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 großzügiges Sichtfeld mit großer 

Frontscheibe
 ganzjahrestauglich
 lärm-, hitze- und kälteisoliert
 leistungsstarke Heizung & Klimaanlage 

serienmäßig (Temperatur stufenlos 

 1.300 l Füllvolumen
 

Laub dank Schwenkverteiler
 einfache Umrüstung auf Mulchbetrieb
 weniger Entleerungsvorgänge dank 

hoher Verdichtung

 2.434 cm /1.826 cm Hubraum
 4/3 Zylinder
 Abgasstufe Stage V
 Nenndrehzahl mit 2.600 U/min
 48,3 PS und 41,6 PS 
 Kühler mit Umkehrlüfter

Lenksäule und Instrumenten- 
Display sind unabhängig 

voneinander in der Neigung 
einstellbar.

stufenlos in Höhe und Federungs- 
intensität einstellbar

Zusätzlicher Federungskomfort 
in Längsrichtung des Sitzes

Elektrisch betriebener Regler 
zur feinjustierten Einstellung 

der Motordrehzahl

Ergonomische 2 Pedal- 
Steuerung; Armaturentafel 
mit stufenlos verstellbarem 
Display

Eco-Modus mit reduzierter 
Motordrehzahl

Zapfwellenzuschaltung, 
Schalter für Mähwerk und 
Turbine und Abschaltung 
der Füllstandsanzeige

 prozentuale Anzeige 

 neue Schalter
 manuelle oder automatische 

 kurzer Transportweg 
vom Mähwerk zum 
Container

 Aushubhöhe von 
2.200 mm



Regeneration inklusive
Das Motormanagement der neuen Stage V 
Dieselaggregate ist mit einem Dieselpar-

oder automatisch nach indizierten Interval-

» Eine kompromisslose Mähmaschine 
ohne Allüren. Steht dann bereit, wenn 
ich sie brauche. Und als professioneller 

 

 

Abgastufe V.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

die Mähmaschine als universeller 

Wirkungsvoll. 
 



ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Deutschland

T  +49 (0)2159 52 05-0
info@iseki.de
www.iseki.de

Modell 

SF 544 SF 551

Motor 

Motorhersteller ISEKI ISEKI

Hubraum (cm3 1826 2434

3 4

2600 2600

Abgasnorm Stage V (EU2016 / 1 Stage V (EU2016 / 1

Antrieb

vollhydraulisch vollhydraulisch

Ansteuerung zwei Fahrpedale zwei Fahrpedale

22 22

Bereifung

Vorderräder 24 x 12.00 - 12 24 x 12.00 - 12

Hinterräder 20 x 10.00 - 10 20 x 10.00 - 10

Zapfwellen

Drehzahl der Frontzapfwelle 2000 2000

2400 / 3000 2400 / 3000

Abmessungen
  3070 3070

1305 1305

2160 2160

Mähwerk

Mähwerksoptionen: 1370 / 1520 Mähwerksoptionen: 1370 / 1520 / 1803

Auswurfrichtung Heck Heck

2 / 4 2 / 4

Container

1300 1300

2200 2200

 

Ihr ISEKI Fachhändler: Beratung . Verkauf . Service
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